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Fra avfall
til verdifullt byggemateriale



Kva er polybetonqg?

U Polybetong er ein betong som er sett saman av sement, vatn og
iIsoporkuler, samt eit tilsetningsstoff. Isoporkulene kan veere i form
av nye isoporkuler, kuler fra resirkulert isopor/styrodur, eller ei
blanding av desse.

U Polybetong har vore pa markedet i Mellomeuropa i 20-25 ar og
mest brukt i Tyskland og Italia.

Kva bruksomrade har polybetong?

U Polybetong er sveert godt egna som kantforsterka plater i
hus/hytter.

U Polybetong kan nyttast som isolering i golv pa grunn.

U Polybetong kan nyttast som etterisolering av golv ved
rehabiliteringsarbeider.

U Polybetong kan nyttast som fyllmasse/etterisolering av gamle
stubbloft.

U Polybetong kan nyttast som grgfteisolering/ innstayping av rgyr i
grunn.

U Polybetong kan nyttast i veggar som ikkje har jordfylling.

U Polybetong kan nyttast i dekker som samvirke med sjglvberande
stalplater TP153 eller i plattendekker som isolerande sjikt mellom
strekk og trykksona.




Kva eigenskapar har polybetonqg?

U Densiteten/eigenvekta til polybetongen me produserer er fra
200kg/m3 til 350kg/m3 avhengig av kva for kvalitet ein veljer. Dette
er fra 1/12 til 1/7 del av vekta av betong ( som har eigenvekt
2400kg/m3). Dei mest produserte kvalitetane er polybetong
250kg/m3 og 300kg/m3.

U Polybetong 250kg/m3 har ein trykkfastheit pa 6-8kg/cm2. (Tilsvarar
60-80 tonn/m2 eller 600-800 kN/m2). Til samanlikning har betong
B30 ein trykkfastheit pa 3700 tonn/m2 og den mest trykkfaste
isolasjonen pa markedet (Finnfoam 700) har ein
langtidstrykkfastheit pa 35 tonn/m2.

U Polybetong er drenerande.

U Polybetong har ein strekkfastheit som er omtrent like god som
trykkfastheita. Den kan armerast om ngdvendig. Armering som er
mest anvendelig er nettarmering.

U Forsgk viser at polybetong kan nyttast i fundament, golv, veggar og
dekker. Det vil seie at polybetong, i tillegg til mykje betre
isolasjonsevne, har mange av dei same bruksomradene som
tradisjonell betong, der lastene ikkje er store.
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Fordelar med polybetonq

i

Er lett & arbeide med. (1/12- 1/7 del av betongvekta). Dette farer til
mindre belastningar pa arbeidarane.

Tidsbesparande. Isolasjon og fundament/plate i ein og same
operasjon.

Betre kvalitet pa isoleringa. Det blir ingen problem med
svanker/bulninger pa& underlaget som ofte gjer at plater knekk nar
dei blir lagt eller stgypt pa.

Det er mindre fare for sprekkar i tynne pastayper pga
setninger/svikt som ofte kan forekome i underliggande
isolasjonsplater.

Gode eigenskapar mot brannpakjenningar. Polybetong brenn ikkje!
Brannklassifiseringa som foreligg er B-s1, dO, (Tilsvarer
ubrennbart/begrensa brennbart materiale)

Gode isolerende eigenskapar. Ca. 70-80% av isopor. (Basert pa
lambdaverditest fra SINTEF og bruk av varmetregheitskoeffisient).

Polybetong har ein ekstremt treg varmegjennomgang som farer til
varmemagasinering. Dette er ogsa sveert fordelaktig med tanke pa
mindre behov for kjgling om sommaren.

Konkurransedyktig pa pris.




Viktig & hugse pa med polybetond.

U Polybetong krev laster som er fordelt over ei flate. Ikkje store
punktlaster.

i Polybetong er drenerande. Det vil ogsa seie at den tek opp fukt.
Noko som minskar isolasjonsevna nar betongen vert staande i
vatn. Det er derfor ngdvendig a leggje drenerande massar under.

i Polybetong bar, for & fa best mogeleg resultat leggast ut av erfarne
fagfolk dersom det er store krav til plan overflate.




Eksempel pd ulike loysingar med polybetong

Prinsippdetalj kantforsterka plate med

[somur Grunnmursystem

Betong pastep 70mm armert med stélfiber
eller armeringsnett.

Diffusjonssperre 0,2mm plastfolie
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Kantforsterka plate

av polybetong

Feks.6mm Sementbasert plate

50mm Styroform tilsvarer ca.65mm

form benyttes 120-130mm

polybetong 250kg/m2. (Ved bruk av
Polybetong.)

100mm Styro

Kantforsterka

detalj-
plate med reisverk av tre

insipp
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Betong pastop S0mm armert med stélfiber eller

armeringsnett.

iffusjonssperre 0,2mm plastfolie
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form benyttes 120-130mm

100mm Styro
polybetong.)




Prinsippdetalj- Kantforsterka
plate med ringmursystem
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Betong péstep S0mm armert med stalfiber eller

armeringsnett.
Utbora hol 820mm med — Polybetong 200mm ~Diffusjonssperre 0,2mm plastfolie
12mm gjengestag som b3
gysast med sementbasert
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Prinsippdetalj- Kantforsterka
plate med sale av betong
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Dekke av sjelvberande stalplater
(TP153) og Polybetong

Armeringsnett K257

Alternativ pastoyp pga vannboren varme — Punktsveises til stalplata Polybetong 300
/o
‘ eller varmekabel, armert med stalfiber ¢/ 500mm
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Sjolvberande stalplater

(TP153). Imm-1,5mm

Maksimal spennvidde pa etasjeskille i
boliger (Nyttelast 2,5kN/m2) er 5-6m .
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Dekke av plattendekker,
betong og polybetong
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refabrikerte plattendekker  som hovedarmering.
med not/fjer skeyt (Gjev samvirkefunksjonen)
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Breidde pa standardplater er 1200mm eller
2400mm. Lengde kan tilpassast kvart

prosjekt.
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Dekke av plattendekker,

betong og polybetong
J—()Omm pasteyp av betong —90mm pasteyp av polybetong 200kg/m3
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Prefabrikerte plattendekker  som hovedarmering.
med not/fjor skeyt (Gjev samvirkefunksjonen)
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Dekke av plattendekker,
betong og polybetong

Tenvaning: Isngmq ProspkL,

Innfestingsmetoder | polybetong

U For forankring av t.d sviller i polybetong er den beste Igysinga a
bore ned og gyse fast boltar/gjengestag med sementbasert
ekspanderande mgrtel (t.d Nonset 50).

U Ein annan metode kan vere & stgype fast plater med
forankringsklgr ned i betongen som deretter svilla festast i eller
leggje ned svill med forankringsklar nar ein stayper ut
polybetongen.

U For innfesting av lettare materiell er det tilfredstillande & benytte
lettbetonganker/skruepluggar og liknande.



Prinsippskisse av forankring
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Overflatebehandling av polybetong

U Polybetong kan pasetjast sementbasert plate t.d. Sementexplate
som ferdig overflate.

U Polybetong kan pussast/sparklast som ein lecamur/betongmur.

u Polybetong kan p-fRBrast primer t.d.
malast direkte pa.






